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特征

高速化

最高速度4m/s,加速度 6G的 高速运行

实现高精度

最小化速度 Ripple
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最小化 Cogging Torque

低噪音

优良的散热特性
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命名
推力范围（N） :持续 •=最大 

推力范围（N） :持续 •=最大 

推力范围（N） :持续 •=最大 

命名

命名

|

铁芯型 - CDM系列

|

Twin Type -TCM系列
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|

电机系列 」
分类 编码 

SDM05 
SDM06 

SDM20 

A: 动子 

A - 130C - H 

[ 电机 

SDM05 

SDM06 

SDM10 

SDM20 

Hall Sensor 
H: 有
空格：无 持续推力(N) 

推力 
10 185 150 
20 250 CDM15 230 

SDM25 
380 300 40 

15 550 490 
30 280 CDM16 560 
60 SDM30 400 680 
90 510 150 
120 CDM04 40 CDM20 300 
14 40 600 
45 CDM05 85 640 
80 110 CDM30 760 
110 CDM09 200 1100 
60 70 CDM40 1600 
90 CDM10 140

TCM40 
1600

130 240 2200
160 

CDM14 
260 

200 320 
260 

|

SDM20 
SDM25 
SDM30 
CDM04 
CDM05 
CDM09 
CDM10 
CDM14 

电机系列 
SDM20 B - 600L - C 

定子长度(mm) 

SDM05 长度 ....JI

SDM06 

电机 
108 270 

SDM10 SDM05 216 360 
SDM20 SDM06 432 SDM25 450 
SDM25 B:定自 486 630 
SDM30 270 720 
CDM04 360 CDM04 324 
CDM05 SDM10 405 CDM05 

CDM09 432 
CDM09 450 CDM10 540 
CDM10 540 CDM14 594 
CDM14 CDM15 

철심형 CDM15
240 CDM16 756 

CDM16 SDM20 
360 CDM20 270 

CDM20 SDM30 480 CDM30 405 

CDM30 
600 CDM40 540 

CDM40 
720 405 

TCM40 540 
Twin Type TCM40 675 

|

动子

电机命名

[ 电机 推力 [ 电机 推力 

分类 编码 

|

|

铁芯型 CDM15
CDM16 
CDM20 
CDM30 
CDM40 

Tv-iin Type TCM40 

长度 ....JI电机 

定子

无铁芯型

无铁芯型

铁芯型

Home
스탬프

Home
스탬프
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详细参数

铁芯型 CDM05

■基本参数

持续.参数 

推力-速度特性 A: 连续工作区域    B: 短时间工作区域

项目 

N 

N 

Arms 

持续推力*

峰值推力*

持续电流* 

峰值电流* Arms 

推力常数 N/Arms 

电机吸力 N 

Panasonic 
驱动器 

Servotronix 

• 周边温度  :  0~40°C
• 绝缘电压 : AC1500V 1 分钟

• 周边湿度 : 20~80%

•冷却方式 :自然空冷

• 线圈允许温度 : 130°C

(注) 1. 本配置为冷却条件下铝板（Heat sink)安装在动子情况下的值。 

2. *的项目及 《推力-速度特性》是与伺服驱动器结合运行时线圈温度100°C时的值，

其余项目为20°C时的值
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外型尺寸

按U.V.W 顺序供应电流时动子进行方向

霍尔 输出信号: 
动子向图片移动时霍尔输出信号 

霍尔连接器 : D-sub 9 pin

电源连接器: 
Plug Housing : AMP 350779-1 
Pin : 350690-1 

調

重量(kg) 

重量(kg) 

名称 

- 

- 

- 

- 

名称 

u 

V 

w 

FG 

信号 

- 

- 

- 

- 

电角( 0 ) 

               反电动势常数
                           (V)
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详细参数

■基本参数

持续.参数 

推力-速度特性 A: 连续工作区域    B: 短时间工作区域

铁芯型 CDM15

项目 

N 

N 

Arms 

持续推力*

峰值推力*

持续电流* 

峰值电流* Arms 

推力常数 N/Arms 

电机吸力 N 

Panasonic 
驱动器 

Servotronix 

• 周边温度  :  0~40°C
• 绝缘电压 : AC1500V 1 分钟

• 周边湿度 : 20~80%

•冷却方式 :自然空冷

• 线圈允许温度 : 130°C

(注) 1. 本配置为冷却条件下铝板（Heat sink)安装在动子情况下的值。 

2. *的项目及 《推力-速度特性》是与伺服驱动器结合运行时线圈温度100°C时的值，

其余项目为20°C时的值
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�� SAMICK THK 303 

外型尺寸

按U.V.W 顺序供应电流时动子进行方向

霍尔连接器 : D-sub 9 pin

� 

电源连接器: 
Plug Housing : AMP 350779-1 
Pin : 350690-1 

調

霍尔 输出信号: 
动子向图片移动时霍尔输出信号 

重量(kg) 

重量(kg) 

名称 

- 

- 

- 

- 

名称 

u 

V 

w 

FG 

信号 

- 

- 

- 

- 

电角( 0 ) 

               反电动势常数
                           (V)
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详细参数

■基本参数

持续.参数 

推力-速度特性 A: 连续工作区域    B: 短时间工作区域

铁芯型 CDM16

项目 

N 

N 

Arms 

持续推力*

峰值推力*

持续电流* 

峰值电流* Arms 

推力常数 N/Arms 

电机吸力 N 

Panasonic 
驱动器 

Servotronix 

• 周边温度  :  0~40°C
• 绝缘电压 : AC1500V 1 分钟

• 周边湿度 : 20~80%

•冷却方式 :自然空冷

• 线圈允许温度 : 130°C

(注) 1. 本配置为冷却条件下铝板（Heat sink)安装在动子情况下的值。 

2. *的项目及 《推力-速度特性》是与伺服驱动器结合运行时线圈温度100°C时的值，

其余项目为20°C时的值
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※ CDM1�공 이동J;.!'E CDM1�공 고정자와 조합하여 사용합. 

�� SAMICK THK 305 

外型尺寸

按U.V.W 顺序供应电流时动子进行方向

霍尔连接器 : D-sub 9 pin

� 

电源连接器: 
Plug Housing : AMP 350779-1 
Pin : 350690-1 

調

霍尔 输出信号: 
动子向图片移动时霍尔输出信号 

重量(kg) 

重量(kg) 

名称 

- 

- 

- 

- 

名称 

信号 

- 

- 

- 

- 

电角( 0 ) 

               反电动势常数
                           (V)
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